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Hadicové davkovace

MICRODOS
Vest. verze bez regulace

Technicka data:

Typ: MP3

Typ upevnéni: svislé nebo vodorovné
Pfipojeni hadice: 4x6mm

Saci vyska: 1,5m

Pol. Obj. &. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice
mnozstvi
1 361097  0,5l/h 230V AC oplach silikon
2 361599  0,5l/h 24V AC oplach silikon
3 361098  1,5l/h 230V AC myti santopren
4 361600 1,5l/h 24V AC myti santopren
5 361685  3,0l/h 230V AC myti santopren
6 361484  3,0l/h 24V AC myti santopren

Vestav. verze s 1 regulaci ¢asu

Technicka data:

Typ: MP3-T

Typ upevnéni: svislé nebo vodorovné
Davk. ¢as: (+ 15%) mezi 1 a 25s
Pfipojeni hadice: 4x6mm

Saci vyska: 1,5m

Pol. Obj. &. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice
mnozstvi
1 361793  0,5//h 230V AC oplach silikon

Technicka data:

Typ: MP3-T

Typ upevnéni: svislé nebo vodorovné
Pfipojeni hadice: 4x6mm

Saci vyska: 1,5m

Pol. Obj. &. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice
mnozstvi
1 361000 3l/h 230V AC myti santopren

Vestav. verze s 1 regulaci ¢asu

Technicka data:

Typ: MP3-B1T

Davk. €as: (+ 15%) mezi 1 a 25s
Pfipojeni hadice: 4x6mm

Saci vyska: 1,5m

Davkovace

Technicka data:

Typ: MP-B1T

Davk. €as: (+ 15%) mezi 1 a 25s
Pfipojeni hadice: 26mm

Saci vyska: 1,5m

Pol. Obj. ¢. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice
mnozstvi
1 361614  1l/h 230V AC oplach silikon

Vestav. verze s 1 regulaci otacek

Technicka data:

Typ: MP3-BT

Pfipojeni hadice: 4x6mm
Saci vy$ka: 1,5m

Pol. Obj. &. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice
mnozstvi
1 361618  3l/h 230V AC myti santopren
2 361747  3l/h 24V AC myti santopren

Verze s uchycenim na zed, bez regulace

Technicka data:

Typ: MP2-B

Pfipojeni hadice: 4x6mm
Saci vyska: 1,5m

Pol. Obj. &. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice
mnozstvi

1 361778 0,5l/h 230V AC oplach silikon

2 361779  0,5l/h 24V AC oplach silikon

3 361780  1,5l/h 230V AC myti santopren
4 361781  1,5l/h 24V AC myti santopren
5 361782  3,0l/h 230V AC myti santopren
6 361783  3,0l/h 24V AC myti santopren

Verze s uchycenim na zed, s 1 regulaci ¢asu

Technicka data:

Typ: MP2-1T

Poznamka: napajeni pfes oplachovaci ventil
Davk. ¢as: mezi 1 a 25s

Pripojeni hadice: 4x6mm

Saci vy$ka: 1,5m

Pol. Obj. ¢. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice
mnozstvi
Pol. Obj. ¢. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice
mnozstvi 1 361784  0,5l/h 230V AC oplach silikon
1 361613  0,5l/h 230V AC oplach silikon 2 361785 0,5//h 24V AC oplach silikon
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Verze s uchycenim na zed, s regulaci otacek Nahradni dily

Technicka data: \
Typ: MP2-R
Pfipojeni hadice: 4x6mm
Saci vyska: 1,5m
1 ‘ 2 ‘ 3 > 4 * 5 k
Obr. Obj. &. Pripojeni Pouziti Typ hadice
Pol. Obj. &. Cerp. mnozstvi  Napajeni Pouiti Typ hadice
— 1 361284  4x6mm myti santopren
1 361748  1l/h 230V AC oplach silikon
— 2 361487  4x6mm oplach silikon
2 361749  1l/h 24V AC oplach silikon
) 3 361807 @6mm myti santopren
3 361774  4l/h 230V AC myti santopren
- 4 361808 @6mm oplach silikon
4 361775 4l/h 24V AC myti santopren
N 5 361809 @#8mm myti santopren
5 361776  7l/h 230V AC myti santopren
6 361777  7l/h 24V AC myti santopren
= -
B
- .
S
1
Technicka data:
Typ: MP2-R Obr.  Obj.¢. Popis Pouiiti Typ hadice
Pfipojeni hadice: g vnitfni 6mm 1 361514  hadic. valedek myti santopren
Saci vy$ka: 1,5m
2 361515  hadic. vale€ek oplach silikon

Pol. Obj. ¢. Cerp. mnozstvi Napajeni Pouziti Typ hadice
1 361786  1l/h 230V AC oplach silikon
2 361598  7I/h 230V AC myti santopren

Technicka data:
Typ: MP2-R
Pfipojeni hadice: @ vnitfni 8mm
Saci vyska: 1,5m
Pol. Obj. ¢&. Cerp. mnozstvi Napajeni Pouziti Typ hadice
1 361787  18l/h 230V AC myti santopren

Verze s uchycenim na zed, s regulaci vodivosti

Technicka data:

Typ: MP2-C1

Pfipojeni hadice: 4x6mm
Saci vyska: 1,5m

Davkovace

%

Pol. Obj. ¢. Cerp. mnozstvi Napajeni Pouziti Typ hadice
1 361788  6l/h 230V AC myti santopren
2 361789 9l/h 230V AC myti santopren
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Davkovace

(SEKO

Vest. verze bez regulace

Technicka data:

Typ: PG

Typ upevnéni: svislé nebo vodorovné
Pfipojeni hadice: 4x6mm

Miry: 67x95x52mm

Saci vyska: 1,5m

Technicka data:

Typ: PBR

Pfipojeni hadice: 4x6mm
Miry: 100x67x68mm
Saci vy$ka: 1,5m

Pol. Obj. &. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice
mnozstvi
1 361215 0,3-3,0l/h 230V AC myti santopren
Pol. b Napéjeni Pouiti Typ hadi
oL ohe  Cem R ouzd L 2 361269 03-300h  24VAC myti santopren
1 361150  0,4l/h 230V AC oplach Sekobril
2 361428 0,4l/h 24V AC oplach Sekobril Verze s UChycemm na Zed’ bez reQUIace
3 361151 1,51/h 230V AC myti santopren L
Technicka data:
4 361429  1,5l/h 24V AC myti santopren Typ: PE
5 361152 3,0lh 230V AC myti santopren Pripojeni hadice: 4x6mm
Miry: 116x80x92mm
6 361484  3,0/h 24V AC myti santopren Saci vyska: 1,5m
Technicka data: Pol. Obj. €. ﬁi’:ism Napajeni Pouziti Typ hadice
Typ: PP
Typ upevnéni: svislé nebo vodorovné 1 361153  0,4l/h 230V AC oplach Sekobril
Pfipojeni hadice: 6mm 2 361430 04lh 24V AC oplach Sekobril
Saci vyska: 1,5m
3 361154  1,5l/h 230V AC myti santopren
4 361431  1,5l/h 24V AC myti santopren
5 361155  3,0l/h 230V AC myti santopren
6 361432  3,0l/h 24V AC myti santopren
Pol. Obj. ¢. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice
mnozstvi
1 361322  1,0/h 24V DC oplach Sekobril Verze s uchycenim na zed, s 1 regulaci ¢asu
2 361321  7,0/h 24VDC myti santopren Technicka data:
Typ: PM
Poznamka: napajeni pfes oplachovaci ventil
Vestav. verze s 1 reguIaC| casu Davk. ¢as: mezi 1 a 20s
Pfipojeni hadice: 4x6mm
Miry: 103x82x92mm
Saci vy$ka: 1,5m
Technicka data:
Typ: PBM
Davk. ¢as: (+ 15%) mezi 1 a 20s
Pfipojeni hadice: 4x6mm
Saci vyska: 1,5m Pol.  Obj.é. Cerp. Napsjeni Pouiti Typ hadice
mnozstvi
1 361158  0,4l/h 230V AC oplach Sekobril
2 361437  0,4l/h 24V AC oplach Sekobril
Pol. Obj. &. Cerp. Napéjeni Pouziti Typ hadice
mnozstvi Verze s uchycenim na zed, s 2 regulacemi ¢asu
1 361211 0,4l/h 230V AC oplach Sekobril
Technicka data:
Typ: PS
Poznamka: napajeni pfes plnici a oplachové ventily
Davk. €as: T1mezi1a25s
Technicka data: . T2mezi5a220s
Typ: PBM Pr’|p01en| hadice: 4x6mm
Davk. ¢as: (+ 15%) mezi 1 a 20s Miry: 103x82x92mm
Pfipojeni hadice: Saci vyska: 1,5m
Vstup: 4x6mm
Vystup: 6mm
Saci vyska: 1,5m
Pol. Obj. &. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice
mnozstvi
1 361159  1,5l/h 230V AC myti santopren
2 361160  3,0l/h 230V AC myti santopren
Pol. Obj. ¢. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice
mnozstvi 3 361438  3,0l/h 24V AC myti santopren
1 361250 0,7l/h 230V AC oplach Sekobril 4 361214  10l/h 230V AC myti santopren
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Verze s uchycenim na zed, s regulaci otacek

Technicka data:

Typ: PR

Pfipojeni hadice: 4x6mm
Miry: 103x82x92mm
Saci vyska: 1,5m

Verze s uchycenim na zed, dvojité zafizeni TWIN

Technicka data:
Typ: Twin 10

Davkova& myti: regulaci otacek
Davkova¢ oplachu: regulaci otacek
Alarm: akusticka signalizace pfi vy&erpani
pfipravku

Pfipojeni hadice: 4x6mm

Pol. Obj. &. Cerp. mnozstvi Napajeni Pouziti Typ hadice
1 361163  0,15-1,0l/h 230V AC oplach Sekobril Pol.  Obj.&. Napéjeni Cerp. mnozstvi  Pouziti Typ hadice
2 361433  0,15-1,0l/h 24V AC oplach Sekobril 24V AC 4,0l/h myti santopren
- 1 361442 115VAC
3 361156  0,6-4,0l/h 230V AC myti santopren 230V AC 1,01/ oplach Sekobril
4 361434  0,6-4,0l/h 24V AC myti santopren
5 361157  1,0-7,0l/h 230V AC myti santopren
6 361435 1,0-7,0l/h 24V AC myti santopren
Technicka data:
Typ: Twin 20
Davkova¢ myti:
Regulace ¢asu v Uvodni fazi
L Regulace otacek pfi oplachu

Technicka data: Davkova¢ oplachu: regulaci otacek

Typ: PR Alarmy: akusticka signalizace pfi vy&erpani

Pfipojeni hadice: @ vnitfni 6mm pfipravku

Miry: 103x82x92mm Pfipojeni hadice: 4x6mm

Saci vyska: 1,5m Cas zdrzeni myti: 20s
(tunelové mycky nadobi)

Pol. Obj. &. Cerp. mnozstvi Napajeni Pouziti Typ hadice Pol. Obj. &. Napajeni Cerp. mnozstvi Pouziti Typ hadice

1 361246  0,5-1,0l/h 230V AC oplach Sekobril 24V AC 4,0l/h myti santopren

- 1 361443 115VAC

2 361247  1,0-7,0l/h 230V AC myti santopren 230V AC 1,0l/h oplach Sekobril
Technicka data:
Typ: Twin 30
Davkovag myti:

L . Vodivostni nebo regulace ¢asu

Tec!lnlcka data: Davkovac oplachu: regulaci otacek

Typ:PR ) . Alarmy: svételna signalizace pii vy&erpani

Pr’|p<.)jen| hadice: g vnitini 8mm pripravku/ akusticka signalizace pii

Miry: 103x82x92mm predavkovani (OFA)

Sacf vyska: 1,5m Cas zdrzeni myti (tunelové myéky nadobi):
12/30s po kazdém ¢asem fizeném davkovani ve
fazi po doplInéni;

Cas zdrzeni oplach: 0-20s
Pfipojeni hadice: 4x6mm
Pol. Obj. &. Cerp. mnozstvi Napajeni Pouziti Typ hadice
1 361436  3,0-18l/h 230V AC myti santopren
Pol. Obj. &. Napajeni Cerp. mnozstvi Pouziti Typ hadice
. , . . . 24V AC 9,0I/h myti santopren
Verze s uchycenim na zed, s regulaci vodivosti 1 361444 115VAC
230V AC 1,51/h oplach Sekobril

Technicka data:

Typ: PA

Pfipojeni hadice: 4x6mm

Miry: 103x82x92mm

Saci vyska: 1,5m

Pol. Obj. ¢. Cerp. mnozstvi Napajeni Pouziti Typ hadice

1 361161  6,0/h 230V AC myti santopren
2 361440 6,0l/h 24V AC myti santopren
3 361162  9,0l/h 230V AC myti santopren
4 361441  9,0l/h 24V AC myti santopren
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Davkovace

BORES
Technicka data: Vestav. verze s regulaci priitoku
Typ: Twin 40
Davkovac myti:
Vodivostni nebo regulaci otacek
Davkovac oplachu: regulaci otaéek Technicka data:
Pripojeni hadice: 4x6mm Typ: Perios
Pfipojeni hadice: 4x6mm
Pol. Obj. ¢. Napajeni Cerp. mnozstvi Pouziti Typ hadice
Obr.  Obj.&. Cerp. Napéjeni Pouziti Typ hadice Typ
12,5l/h myti santopren mnozstvi
1 361220 80-256V AC
2,5l/h oplach Sekobril 1 361027 0,72l/h 230V AC myti santopren P1D
2 361025 1,95l/h 230V AC myti santopren P1PD
Nahradni dily pro Seko davkovace
-
- |
- i
) ¥ - k: e
\ 1 2
L JP S U N N
1 2 3 4 5 Obr.  Obj. & Cerp. Napéjeni Pouziti Typ hadice Typ
mnozstvi
Obr. Obj. €. Typ hadice o Hadice Pfipojeni Pouiiti 1 361418 6,0l/h 24V DC myti santopren PCC246
1 361134  santopren 6x10mm 4x6mm myti 2 361028*  0,39/h 230V AC  oplach silikon P1B
2 361238  santopren 6x10mm 6x9mm myti 0,16l/h myti santopren
- 3 361577 ——  230VAC P2
3 361445  santopren 6x10mm 8x12mm myti 0,07l/h oplach Silkon
4 361135  Sekobril 3x7mm 4x6mm oplach * s integr. zp&tnym ventilem
5 361239  Sekobril 3x7mm 6x9mm oplach
Vest. verze bez regulace
(_’\t Technicka data:
t = Typ: Protho
F PFipojeni hadice: 4x6mm
1 & 2 2
Obr. Obj. &. Popis Obr.  Obj. & Cerp. Napajeni Pouiti Typ hadice Typ
1 361136 hadic. valecek mnozst
1 361280  1,5l/h 230V AC ti t PD1.5
2 361562 kryt Gerpadia : my" Sanfopren
1 361281 2,0l/h 230VAC  myti santopren PD2.0
1 361282  3,3Ih 230VAC  myti santopren PD3.3
2 361283* 0,4l/h 230VAC  oplach silikon PDO0.4
* s integr. zpétnym ventilem
@ mont. 22mm
zavit 1/2“
Pol. Obj. &. Popis Pro typ
1 361149 elektroda pro regulaci vodivosti PA
Pol. Obj. &. Popis Napéjeni Pro typ
1 361223 frekvenéni regulace 230V AC PD
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Technicka data:
Typ: Mybo
PFipojeni hadice: 4x6mm

Obr.  Obj. & Cerp. Napéjeni Pouziti Typ hadice Typ
mnozstvi

1 361407 3,3l/h 230V AC myti santopren PDM3.3

2 361408* 1,0I/h 230VAC  oplach silikon PBM1.0

* s integr. zpétnym ventilem

Vestavna verze s frekvenéni regulaci

Technicka data:
Typ: Mybo
Pfipojeni hadice: 4x6mm

2

Obr.  Obj. & Cerp. mnozstvi Napajeni Pouziti Typ hadice Typ
1 361405 3,3I’h 230VAC  myti santopren ~ PDEM3.3
2 361406* 1,0/h 230VAC  oplach silikon PBEM1.0
* s integr. zpétnym ventilem
Technicka data:
Typ: Mybo
Pfipojeni hadice:
Vstup: 4x6mm
Vystup: 6mm
Pol.  Obj.&. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice Typ
mnozstvi
1 361580* 1,0l/h 230V AC oplach silikon PBTM1.0

* s integr. zpétnym ventilem

Verze s uchycenim na zed, bez regulace

Technicka data:

Typ: Mybo

Druh ochrany: IP65
Pfipojeni hadice: 4x6mm

Pol.  Obj.¢&. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice Typ
mnozstvi
1 361381 4,0/h 230V AC myti santopren PDM4.0
2 361382 4,0/h 24V AC myti santopren PDM4.024

Technicka data:

Typ: Protho

Druh ochrany: IP55
Pfipojeni hadice: 4x6mm
Miry: B-11 T-109 H-130

2

Verze s uchycenim na zed, s frekvenéni regulaci
Technicka data:
Typ: Mybo
Druh ochrany: IP65
Pfipojeni hadice: 4x6mm
Obr.  Obj.é¢. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice Typ
mnozstvi
1 361375  4,0//h 230VAC  myti santopren PDEM4.0
1 361376  4,0/h 24V AC myti santopren PDEM4.024
1 361392  8,0/h 24V AC myti santopren PDEM8.024
2 361388* 1,4lh 230VAC  oplach silikon PBEM1.4
2 361389* 1,4lh 24V AC oplach silikon PBEM1.424
2 361394* 2,0l/h 24V AC oplach silikon PBEM2.024
* s integr. zpétnym ventilem
Technicka data:
Typ: Protho
Druh ochrany: IP55
Pfipojeni hadice: 4x6mm
Miry: B-111 T-109 H-130
Obr.  Obj. &, Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice Typ
mnozstvi
1 361285 3,3Ih 230VAC  myti santopren  PDE3.3
1 361401 8,0I/h 24V AC myti santopren PDES8.024
2 361399 1,0l/h 230VAC  oplach silikon PBE1.0
2 361404* 2,0i/h 24V AC oplach silikon PBE2.024

* s integr. zpétnym ventilem

Verze s uchycenim na zed, s frekvenéni regulaci
(s pfipojenim pro spina¢ pritoku)

Technicka data:

Typ: Mybo (Pratic)

Druh ochrany: IP65
Pfipojeni hadice: 4x6mm

2

Obr.  Obj.é&. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice Typ
mnozstvi
1 361420  4,01/h 230VAC  myti santopren PDEMPP4.0
1 361421 8,0I/h 24V AC myti santopren PDEMP8.024
2 361422* 1,4lh 230VAC  oplach silikon PBEMP1.4
2 361423* 2,0I/h 24V AC oplach silikon PBEMP2.024

* s integr. zpétnym ventilem

Davkovace

Obr.  Obj. ¢. Cerp. mnozstvi Napéjeni Pouziti Typ hadice Typ
1 361397 2,0I/h 230V AC myti santopren  PDF2.0 Pol.  Obj.&. Typ
2 361398* 0,4l/h 230V AC oplach silikon PBF0.4 1 361417  spinac prUtoku 3/4“ 24/230V AC max. 10bar

* s integr. zpétnym ventilem
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Verze s uchycenim na zed, s regulaci ¢asu

Technicka data:

Typ: Mybo

Druh ochrany: IP65
Davk. ¢as: mezi 3 a 30s
Pripojeni hadice: 4x6mm

Obr.  Obj. ¢. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice Typ
mnozstvi
1 361379  4,0/h 230VAC  myti santopren PDTM4.0
1 361380  4,0l/h 24V AC myti santopren PDTM4.024
2 361588* 1,0Ih 230VAC  oplach silikon PRTMI1.0
2 361391 1,4l 24V AC oplach silikon PBTM1.024

* s integr. zpétnym ventilem

ventilem

Verze s uchycenim na zed, s regulaci dvojitym magn.

Technicka data:

Typ: Mybo

Druh ochrany: IP65
Pfipojeni hadice: 4x6mm

Verze s uchycenim na zed, dvojité zafizeni

Technicka data:

Typ: Mybo

Druh ochrany: IP65
Pfipojeni hadice: 4x6mm
Myti: regulace vodivosti
Oplach: frekvenéni regulace
Miry: B-200 T-110 H-150

Pol.  Obj. ¢. Cerp. mnozstvi Napajeni Pouziti Typ hadice Typ
4,0l/h myti santopren -
1 361395 230V AC S
1,41/h* oplach silikon :
8,0I/h myti santopren
2 361396 3 gyh* 24VAC  oplach silikon PDS-
BE8/224

* s integr. zpétnym ventilem

Nahradni dily pro davkovace BORES

Hadice

» A}

-

A I

o« %

3\4«5 6\

Pol.  Obj.é&. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice Typ Obr.  Obj.¢&. Typ Eerpadia Pouiti Typ hadice
mnozstvi 1 361130 myti santopren 4x7
1 361587 3,3l/h 230VAC  myti santopren PDERMI3.3 2 361128 CERIOS myti santopren 4x7
2 361378 4,0i/h 24V AC myti santopren PDERMA4.024 3 361129 oplach silikon 3x6
3 361393 8,0/h 24V AC myti santopren PDERMB8.024 4 361127 oplach silikon 3x6
5 361290 PROTHO/ myti santopren 7x10
6 361291 MYBO oplach silikon 3x7
Technicka data:
Typ: Protho
Druh ochrany: IP55 - i
Pfipojeni hadice: 4x6mm "-\f' \ ’
= =
1 ‘ 2 -«
Pol.  Obj. ¢. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice Typ
mnozstvi
Obr. Obj. &. Popis Typ hadice Pouziti Typ cerpadla
1 361286 3,3l/h 230V AC myti santopren PDERS3.3
1 361232 hadic. viletek  santopren  myti PROTHOY
2 361402 8,0i/h 24V AC myti santopren PDERS.024 ’ P MYBO
o - PROTHO/
1 361233 hadic. valeCek  silikon oplach MYBO
Verze s uchycenim na zed, s regulaci vodivosti 1 361464 hadic. valesek  Santopren/  myti/ PERIOS
silikon oplach
santopren/ myti/ PROTHO/
Technicka data: 2 361234 kryt silikon oplach MYBO
Typ: Protho
Druh ochrany: IP55
Pfipojeni hadice: 4x6mm
[}
0
©
> Pol.  Obj.¢. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice Typ
g mnozstvi
% 1 361287 3,3l/h 230V AC myti santopren PDS3.3
o
2 361400 4,0/h 230V AC myti santopren PDS4.0
3 361403  8,0/h 24V AC myti santopren PDS8.024 Obr.  Obj.&. Popis Typ hadice Pousiti Typ cerpadia
1 361409 hlava santopren myti PROTHO/
2 361410° hlava silikon oplach MYBO

* s integr. zpétnym ventilem
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GERMAC Verze s uchycenim na zed, s frekv. a regulaci otacek )

Vest. verze bez regulace
Technicka data:
Pfipojeni hadice: 4x1mm
Technicka data: Miry: B-100 T-102 H-136
PFipojeni hadice: 4x1mm
Miry: B-55 T-70 H-88

Pol.  Obj.&. Cerp. Napajeni Pouiiti Typ hadice Typ
mnozstvi
Obr.  Obj. ¢. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice Typ

mnozstvi 1 361277 9,0l/h 230V AC myti termoplast G53
1 361020 0,8l/h 230V AC myti termoplast G380 2 361278  13,0l/h 230V AC myti termoplast G54
1 361021  1,5/h 230VAC  myti termoplast G150 Verze s uchycenim na zed, s frekv. a regulaci vodivosti
1 361022  2,0l/h 230V AC myti termoplast G200 ;
1 361024  2,5l/h 230V AC myti termoplast G250 .

- Technicka data:

2 361466 0,6l/h 230V AC oplach silikon G80

Pfipojeni hadice: 4x1mm
Miry: B-100 T-102 H-136

Vestavna verze s frekvenéni regulaci

Pol.  Obj.é&. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice Typ
mnozstvi
1 361279  14,0l/h 230V AC myti termoplast G55

Technicka data:

Pfipojeni hadice: 4x1mm Verze s uchycenim na zed, dvaojité zafizeni s frekvenéni
Miry: B-62 T-70 H-93 regulaci

Technicka data:
Pfipojeni hadice: 4x1mm

Obr.  Obj. & Cerp. Napéjeni Pouziti Typ hadice Typ Miry: B-125 T-106 H-180
mnozstvi
1 361472  0,8lh 230VAC  myti termoplast G82
1 361619 1,5/h 230VAC  myti termoplast G152
Pol.  Obj. ¢. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice Typ
1 361267 2,0l/h 230V AC myti termoplast G202 mnozstvi
1 361620 2,5/hh 230VAC  myti termoplast G252 5,01/ 230VAC  myti termoplast
— 1 361265 G600
2 361266 0,6l/h 230VAC  oplach silikon G82 0,6l/h 230VAC  oplach silikon
Nahradni dily pro davkovace GERMAC
Hadice
Vestavna verze s frekvenéni regulaci ‘
Technicka data:
PFipojeni hadice: 4x1mm 1 2
Miry: B-67 T-72 H-101
1 2 Obr.  Obj. &. Typ hadice Velikost Pro typ
Obr.  Obj.&. Cerp. Napéjeni — Typ hadice . 1 361554  termoplast 5x8mm G200-G250-G252
mnoZstvi 1 361126  termoplast 5x8mm G80-G82-G150-G152-
1 361268  3,0lh 230VAC  myti termoplast G300 G202-G600
1 361517  550h 230VAC  myti termoplast G305 1 361467 termoplast 6,2102mm G4 C4S G53-Go4-GoS-
2 361518 0,7Ih 230V AC lach ilik G302
’ opac ston 2 361060 silikon 4x8mm G80-G82-G600
2 361555  silikon 4x8,6mm G42-G302
Verze s uchycenim na zed, s frekven&ni regulaci Hadicove valegky
Technicka data: e
PFipojeni hadice: 4x1mm ©
Miry: B-100 T-100 H-136 s
i~
>
\©
o
Obr.  Obj. & Cerp. Napéjeni Pouiti Typ hadice Typ Pol.  Obj.é&. Popis Pro typ
Zstvi
mnoZsty 1 361263  hadic. valetek  GB80 &is., G82 &is., G150, G152, G200,
1 361275 3,0h 230VAC  myti termoplast G43 G202, G250, G252, G600 &is.
1 361276 5,51/h 230VAC  myti termoplast G45 2 361264 hadic. valeek  G80 opl., G82 opl., G600 opl.
2 361516 0,7lh 230VAC  oplach silikon G42 G42, G43, G45, G53, G54, G55, G300,

3 361589 hadic. valecek

G302, G305
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(Elektronika

Technicka data:
PFipojeni hadice: 4x6mm
Miry: B-69 T-58-H-95mm

Obr.  Obj. ¢. Cerp. Napajeni Pouziti
mnozstvi

Typ hadice Typ

1 361521 1,5l/h 230VAC  myti santopren 1206

1 361369 3,0/h 230V AC myti santopren 4880

2 361522 0,4lh 230VAC  oplach silikon 5633

Vestavna verze s frekvenéni regulaci

Technicka data:
Pfipojeni hadice: 4x6mm
Miry: B-69 T-75-H-116mm

Obr.  Obj. &. Cerp. Napéjeni Pouziti Typ hadice Typ
mnozstvi
1 361523 0-1,5l/h 230VAC  myti santopren 6671
1 361524 0-3,0lh 230VAC  myti santopren 6223
2 361525 0-0,4l/h 230VAC  oplach silikon 6449
Hadice

\ o

Davkovace

> @

PLAS-CONT
Vest. verze bez regulace .
Made in
Germany
Technicka data:
’ Typ: Konsta
1 2 3 4 Pfipojeni hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IPX0
Obr.  Obj.&. Popis Pro typ Napajeni: 230V AC
1 361556 elektronicka deska G82, G152, G202, G252
2 361557 elektronicka deska G300, G302, G305 Obr.  Obj. & Cerp. Pouziti Typ hadice Typ
3 361558 elektronicka deska G43, G45, G42 mnozstyi
4 361559 elektronicka deska G53, G54 1 361706 1.5Vh myti santopren KPS108
1 361707  3,0l/h myti santopren K PS20S
2 361708 1,5lh myti Plasto-M K PS10m
oplach
Technicka data:
Typ: Konsta Plus
Pfipojeni hadice: 4x6mm
2 Druh ochrany: IP42
) Napéjeni: 230V AC
Obr.  Obj.&. Popis Pro typ . 1
1 361560 elektronicka deska G55
Pol.  Obj.é. Cerp. Pouiti Typ hadice Typ
2 361561 elektronicka deska G600 mnozstvi
1 361709  1,51/h myti santopren KP PS10GS
GIADOS 1 361710  3,0h myti santopren KP PS20GS
Vest. verze bez regulace i
9 2 361711 15lh myti Plasto-M KP PS10GM
oplach
Vestavna verze s frekvenéni regulaci

Technicka data:

Typ: Rego

Pfipojeni hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP42
Napéjeni: 230V AC

b

Cerp. Pouziti Typ hadice Typ
mnozstvi
1 361712  0,1-1,4l/h myti santopren R PS10RS
1 361713  0,2-2,8I/h  myti santopren R PS20RS
myti
2 361714  0,12-1,2l/h Plasto-M R PS10RM
oplach

Vestav. verze s regulaci vodivosti

Technicka data:

Typ: Rego Plus
Pfipojeni hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP42
Napéjeni: 230V AC

Pol.  Obj.& Cerp. Pousiti Typ hadice Typ
mnozstvi
1 361715  3,0l/h myti santopren RP PS20RS1.61

Vestav. verze s 1 regulaci ¢asu

Technicka data:

Typ: Rego 1T

Pfipojeni hadice: 4x6mm

Druh ochrany: IP42

Poznamka: davk. ¢as mezi 1-30s
Napajeni: 230V AC

>

Obr. Obj. &. Typ hadice Pripojeni hadice Poutziti Pol. Obj. &. Cerp. mnozstvi Poutziti Typ hadice Typ
1 361526 santopren 4x6mm myti 1 361716  0,2-1,5lh oplach Plasto-M R1T PS10RM
2 361527 silikon 4x6mm oplach 2 361717  0,3-3,0l/h oplach Plasto-M R1T PS20RM
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Verze s uchycenim na zed, s frekven¢ni regulaci

A

Technicka data:

Typ: Rego

Pfipojeni hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP65
Napajeni: 230V AC

Verze s uchycenim na zed, dvojité zafizeni s frekvenéni
regulaci

Technicka data:

Typ: Duo

Pfipojeni hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP65
Napajeni: 230V AC

~N

Obr.  Obj. & Cerp.mnozstvi  Pouziti Typ hadice Typ
1 361718  0,1-1,4l/h oplach Plasto-M R PS10RMIP Pol.  Obj.&. Cerp. mnozstvi Pouziti Typ hadice Typ
1 361719  0,2-2,8l/h myti Plasto-M R PS20RMIP 0,2-1,41/h oplach Plasto-M
1 361723 DU06.15
2 361720 0,5-6,0l/h myti santopren R PS40RSIP 0,5-6,0l/h myti santopren

Verze s uchycenim na zed, s regulaci vodivosti

Technicka data:

Typ: Rego Plus
Pfipojeni hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP65
Napajeni: 230V AC

Verze s uchycenim na zed, dvojité zafizeni s regulaci
vodivosti

Technicka data:

Typ: Duoplus

Pfipojeni hadice: 4x6mm

Druh ochrany: IP65

Opl. €erpadlo: frekvenéni regulace
Myci €erpadlo: regulaci vodivosti
Napajeni: 230V AC

Obr. Obj. ¢. Cerp. mnozstvi Pouziti Typ hadice Typ Pol. Obj. ¢. Cerp. mnozstvi Pouziti Typ hadice Typ
1 361721 3,0/h myti santopren RP PS20RSIP 1 361724 0,2-1,4l/h oplach Plasto-M DUO
2 381722  6,0lh myti santopren  RP PS40RSIP 0,5-6,0l/h myti santopren PLUS6.15

Verze s uchycenim na zed, s 2 regulacemi ¢asu

Nahradni dily pro davkovace PLAST-CONT

Technicka data:
Typ: Rego 2T
Pfipojeni hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP65 " E
Davk. ¢as:
Prvni naplnéni: 3-270s
Doplnéni: 3-30s "
Napéjeni: 230V AC r© w
1 2 3
Pol. Obj. ¢. Cerp. mnozstvi Pouziti Typ hadice Typ Obr. Obj. & Typ hadice Pouziti
1 361733  0,5-6,0/h myti santopren R2T PS40RNIP 1 361725 santopren myti
361726 silikon oplach
B ) 3 361727 Plasto-M oplach/myti
Verze s uchycenim na zed, dvojité zafizeni s 2 regulacemi

¢asu

Technicka data:
Typ: Duo 2T
Pripojeni hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP65
Opl. €erpadlo: frekvenéni regulace
Myci €erpadlo: 2 regulace ¢asu
Davk. ¢as:
Prvni napInéni: 3-270s
Doplnéni: 3-30s
Napéjeni: 230V AC

Pol. Obj. &. Cerp. mnozstvi Pouziti Typ hadice Typ
0,2-1,4l/h oplach Plasto-M

1 361734 DU02T6.15
0,5-6,0l/h myti santopren
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Davkovace

(SAIER

Verze s uchycenim na zed, s frekven. a 2 regulacemi ¢asu

Technicka data:
Pfipojeni hadice: 6x2 nebo 6x3mm
Druh ochrany: IP65
Doba sepnuti: 25%
Nasavaci vyska: 1,7m
Napajeni: 230V AC
Rizeni frekvenéni regulaci:
Cas béhu: nastavitelny mezi 0,25 a2 2,5s
Pauza: nastavitelna mezi 0,5 az 10s
Tlagitko: vysokorychlostni spinac pro pinéni
Rizeni ptes 2 &asova relé:
(pro stroje se samostatnym plnicim a oplachovym
ventilem)
Cas 1 (t1): kratky asovy interval cca. 5 - 50s
dlouhy ¢asovy interval cca. 40 - 400s
- Cas 2 (t2):

nastavitelné casové relé,

rozsah ¢asu cca. 2-20s

. 2
Pol.  Obj.&. Cerp. Pouziti Typ Nahradni dily
mnozstvi
1 361658 10I/h myti DSP9905mcs A, B, F
Verze s uchycenim na zed, s regulaci vodivosti
Technicka data:
PFipojeni hadice: 6x2 nebo 6x3mm
- Druh ochrany: 1P65
-ﬁ Doba sepnuti: 25%
4 Nasavaci vyska: 1,7m
¢ = = Napajeni: 230V AC
% Kontrola ¢asu po davkovani:
- nastavitelna mezi 25s az 10min
Pol. Obj. &. Cerp. Pouziti Typ Nahradni dily
mnozstvi
1 361659 101/h myti DSP9630 mcs A B F

Verze s uchycenim na zed, s regulaci otacek nebo ¢asu

Technicka data:
PFipojeni hadice: 6x2 nebo 6x3mm
o Druh ochrany: IP65
- Doba sepnuti: 100%
Nasavaci vyska: 1,7m
& Napéjeni: 230V AC
. . Provozni rezim 1: 0,15 az 3,0l/h
! Provozni rezim 2: 0,3 aZ 6,0l/h
Provozni rezim 3: 1 az 60s

Pol.  Obj.é¢. Cerp. mnozstvi  Pouziti Typ Nahradni dily
1 361660 6,0/h myti DSP 2010 mcs A B F
Technicka data:
Pfipojeni hadice: 6x2 nebo 6x3mm
= Druh ochrany: IP65
- Doba sepnuti: 100%
P Nasavaci vyska: 1,7m
7 ‘r" Napajeni: 230V AC
I 4 Provozni rezim 1: 0,12 az 1,2l/h
Provozni rezim 2: 0,12 az 2,4l/h
¢ Provozni rezim 3: 1 az 60s
~
Pol.  Obj. & Cerp. mnozstvi  Pouziti Typ Nahradni dily
1 361661 2,41h oplach DDSP 2035mcs A, C

* s integr. zpétnym ventilem

Verze s uchycenim na zed, s regulaci vodivosti

— Technicka data:

Pfipojeni hadice: 5x1,5mm
Druh ochrany: IP65

Doba sepnuti: 100%
Nasavaci vyska: 1,7m
Napajeni: 230V AC

Pol.  Obj.¢. Cerp.mnozstvi  Pouziti Typ Nahradni dily

1 361662 6,0l/h myti CompactLplus A,D,G

Verze s uchycenim na zed, s regulaci otacek nebo ¢asu

- Technicka data:

Pfipojeni hadice: 5x1,5mm
Druh ochrany: IP65

Doba sepnuti: 100%

Nasavaci vyska: 1,7m
Napajeni: 230V AC

d Provozni rezim 1: 0,15 az 4,5l/h
Provozni rezim 2: 1 az 60s

Pol.  Obj. ¢. Cerp. mnozstvi Pouziti Typ Nahradni dily
1 361663 4,51/h myti Compact R A D, G
Technicka data:
Pfipojeni hadice: 5x1,5mm
Druh ochrany: IP65
Doba sepnuti: 100%
Nasavaci vyska: 1,7m
Napajeni: 230V AC
Provozni rezim 1: 0,054 az 0,6l/h
Provozni rezim 2: 1 az 60s
~
Pol.  Obj.¢. Cerp. mnozstvi  Pouziti Typ Nahradni dily
1 361664 0,6/h oplach Compact K A E,H
Dvoijité zafizeni s regulaci vodivosti a
regulaci otacek nebo ¢asu
= Technicka data:
Viz. typ:
H‘KM Compact L plus (myti) a
Compact K (oplach)
) Napajeni: 230V AC
- /
/
Pol.  Obj. ¢. Cerp. mnozstvi Pouziti Typ Nahradni
dily
6,0/h myti
1 361665 y Compact Duo L A, a =
0,6l/h oplach G,
Dvojité zafizeni s regulaci otacek nebo ¢asu
> ’ Technicka data:
iy, R
_— Viz. typ:
Compact R (myti) a
- Compact K (oplach)
e Napajeni: 230V AC
B /
e
Pol.  Obj.é¢. Cerp. mnozstvi Pouziti Typ Nahradni
dily
4,51/h myti
1 361666 CompactDuoR A~ P&
0,6l oplach G H
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Dvojité zafizeni s vodivostni nebo ¢asovou regulaci ASF/ITHOMAS
Vest. verze bez regulace
Technicka data:
= Pfipojeni hadice: 5x1,5mm
- Druh ochrany: IP65
- i o
‘- Doba sepnuti: 100%
- Nasévaci vyska: 1,7m Technicka data:
Napéjeni: 230V AC - Hadicové &erpadlo: SR25
’ Provozn! reg!m 1: regulace YOd'VOSt' Poznamka: jen pro kratkodoby provoz
. Proyozm rezim 2: regulace €asu Miry: B-63 T-124 H-101
myti 6 - 1200s
oplach 1 - 20s
Obr.  Obj. ¢. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice Typ
mnozstvi
Pol.  Obj.¢. &L AT L radnd 1361324 40/h 12VDC  myti Pharmed  SR10/50
J 2,0x1,6
1 361667 10.00h myt DSPset 97014l A B.C,F 1 361325 6,0/h 12VDC  myti Pharmed  SR10/50
3,0l/h* oplach 2,4x1,6
* s integr. zpétnym ventilem 2 361330 4,0I/h 12v DC oplach silikon SR10/50
2,0x1,6
Vest. verze bez regu|ace 2 361331 6,0/h 12v DC oplach silikon SR10/50
2,5x1,6
Technicka data:
Pfipojeni hadice: 5x1,5mm
Doba sepnuti: 25%
Napajeni: 230V AC
Pol.  Obj.é. Cerp. mnozstvi Pouziti Typ Nahradni Pol.  Obj. ¢. Cerp. Napajeni Pouziti Typ hadice Typ
dily mnozstvi
1 361329 10l/h myti DSP9911E A B F 1 361248 2,0l/h 230V AC myti silikon 4x1,5 SR25
Néhradni dily pro dévkovaée SAlER 2 361249 4,0/h 230V AC myti silikon 4x1,5 SR25
g 3 361271 6,01/h 230V AC myti silikon 5x1,5 SR25
\ 4 361272  12,0l/h 230V AC myti silikon 4x1,5 SR25

1
QObr. Obj. &. Popis Nahradni dily
1 361672 hadic. valecek/ zluty A z T4 z -
adle. vaeee 2y Nahradni dily pro davkovaée ASFITHOMAS
2 361332 hadice 4,8x1,6 B
3 361673 hadice 4,8x2,4 c . '
4 361674 hadice 5x1,5 D g 5
5 361670 hadice 3,2x1,6 E ]
2 3
. Obr.  Obj. ¢, Popis Pouziti Pro typ
1 2 3 1 361326 motor, 12V DC univerzalni SR10/50
Obr.  Obj.&. Popis Nahradni dily 2 361327 skfifka myti 4l/h SR10/50
1 361671 drzak hadice/ Zluty F 2 361328 skfifka myti 6l/h SR10/50
2 361675 drzak hadice/ modra, 4,8x5,1 G 3 361292 skfifika oplach 4l/h SR10/50
3 361676 drzak hadice/ modra, 3,2-5x1,5 H 3 361293 skfifka oplach 6l/h SR10/50

Prislusenstvi

1 2
QObr. Obj. &. Popis
1 361678 zpétny ventil 1/8“, pro hadici 5x1,5
2 361677 vanovy vtok/ CrNi ocel, M10, g 5mm
3 361669 elektroda 3/8"
4 361668 elektroda 2-p6lova

Davkovace

1443



Zastrcka pro magn. civku

Regulator energie

1 2
Obr. Obj. ¢. Popis Obr. Obj. ¢. Popis
1 371090 DB2/EV1/EKP-M 2 361366 DB2/DS5/EV1/
EKP-M
1 2 .,;l'n'-..t'-' W
Obr. Obj. ¢. Popis Pro davkovaé
1 510298 hubicovy ventil DB2/DS5
2 361471 tlak. ventil komplet EKP-M

2 3
Obr. Obj. ¢. Popis Pouziti Pro typ
1 361469 hadic. valecek 2/4/6l/h SR25
1 361470 hadic. valecek 12I/h SR25
2 361335 béz. pas - SR25
3 361336 zapadka - SR25
- L4
*
1 2 3
Obr. Obj. ¢. Popis Typ Pouziti Pro typ
1 361296  hadice Pharmed 2,0x1,6 myti SR10/50
1 361297  hadice Pharmed 2,4x1,6 myti SR10/50
2 361294  hadice silikon 2,0x1,6 oplach SR10/50
2 361295  hadice silikon 2,5x1,6 oplach SR10/50
3 361333  hadice silikon 4,0x1,5 myti SR25
3 361334  hadice silikon 5,0x1,5 myti SR25

Davkovace elektricky Fizené
Vest. verze bez regulace

Technicka data:
Napajeni: 230V AC

-
3
Obr. 0bj. ¢. Pouziti ED Ventil Typ
1 361001 100%  hubice DELTA
2 361023 . 100%  hubice/CrNi DELTA
oplach myti
ocel
3 361003 10% hubice ELT-10
Nahradni dily

3
Obr.  Obj.& Pouiti ED Pripojeni hadice Ty Obr.  Obj.& Popis Pro davkovat
o vystupu @ vystupu
1 361122 hubicovy ventil DELTA
1 361004  oplach 25% 5 5 DB2
2 361188 podlozka DELTA
2 361013  oplach 25%  4x6 5 EKP-M
3 361168 CrNi ocel-ventil DELTA (361023)
3 361740  oplach 25%  4x6 5 EKP-M
) 4 361319 tésnéni DELTA
4 361005  myti 40% 5 5 DS5
n 5 361169 pfipoj. vsuvka DELTA
5 361026  myti 30% 5 5 EV1
6 361123 membrana DELTA
7 361053 civka DELTA
Nahradni dily
Magnetické civky 230V AC
() é ‘
Q0
©
>
o
i~
= 2 4
o
U EG IS G GG gons Pol.  Obj.&. Popis Napsjeni Pouiti Typ
1 361113 DB2 3 361365 EV1 1 361014 davkovac 230V AC myti EKP-R
2 361114 DS5 4 361482 EKP-M 2 361468 davkovaé 230V AC oplach Topmater N15
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Nahradni dily Dily hadic. pfipojeni davkovace N6
1 2° 3‘ 405‘ 6 1 ‘ ‘ ‘
Qbr. Obj. &. Popis QObr. Obj. &. Popis
1 2 3 4
1 361652 prevletna matice 3 361654 hadic. vyvodka
2 361653  fezny krouzek 4 361655 O-krouzek Obr.  Obj.&. Popis Obr.  Obj.&. Popis
5 361047 tlak./saci ventil 6 371090 zastrcka 1 361315  saci pfipojka 3 361083 prevle¢na matice

2 361316 tlakova pfipojka 4 361473  rohové pfipojeni

Vestav. verze s elektronickou regulaci

@ N
Obr.  Obj.¢. Popis Obr. Obj. ¢. Popis
1 101286 dvojkuzel 3 361076  zesil. trubka
Obr.  Obj.&. Popis Napéjeni Pousiti 2 361072 prevle¢ny Sroub,
1 361260 déavkovad 230VAC  myti M10xd
2 361261 elektron. regulator 230V AC 361260

Davkovace samosaci ‘ .
LANG 1 2 8

Davkovace N6 pro oplach. prostifedky M?;%?,:Pany
Obr. Obj. &. Popis
1 361312 adaptér kul. vedeni
2 361313 adaptér drzaku pruziny
3 361474 tlakova pfipojka MS
= 4 361475 tlakova pfipojka CrNi ocel
1 = 5 361318 adaptér hadice 8 6mm

Obr. Obj. &. Pfipojeni hadice
Tlak Sani
1 361009 pfimé, 4x6mm pfimé, 4x6mm
2 361032 zahnuté, 4x6mm zahnuté, 4x6mm 2 3
3 361575 pfimé, 4x6mm zahnuté, 6mm
Obr. Obj. &. Popis Obr. Obj. ¢. Popis
1 361476 rohové Sroubeni 3 361086  rohové Sroubeni
* 2 361477  rohové Sroubeni
1
Obr. Obj. & Pfipojeni hadice
Tlak Sani
1 361221 pfimé, 4x6mm pfimé, 6x8mm
2 361008 zahnuté, 4x6mm pfimé, M10x1, F

Nahradni dily davkovace N6

- Nahradni dily davkovace N5
F’,Z-"""
L= I
2 0.0 O
1 2 3 ¢4 500 6
b
Obr.  Obj. €. Popis Obr. Obj. &. Popis 1 2
1 361309 kulicka 5 361317  tésnici podlozka -
2 361310 vedeni kulicky 6 361311  O-krouzek 2x6mm Obr.  Obj.¢& Popis Obr.  Obj. & Popis
3 361079 pruzina kulicky 6 361085  O-krouzek 2x8mm 1 361078 talifovy ventil 3 361079  pruzina kulicek
4 361314  drzak pro O-krouzek 6 361080 O-krouzek 2 361077  ventil. tésnéni

2x16mm
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Davkovace

N o O

Obr. Obj. €. Popis Qbr. Obj. ¢. Popis
1 361076  zesil. trubka 3 361080  O-krouzek
2x16mm

2 361085 O-krouzek 2x8mm

B o ¥

Obr.  Obj.¢. Popis Obr.  Obj.é&. Popis

1 361082  saciltlakova pfipojka 3 361081  saci/tlakova pfipojka

2 361083 prevle¢na matice

1 . 2. 3.

Obr. Obj. &. Popis Pro davkovaé
1 361305 podloZka ventilu DIB3E/DIB3E/DIB5E
2 361306 membrana DIB3E
3 361307 membrana DIB5E

PrisluSenstvi pro davkovace

¥ &

Obr. Obj. ¢. Popis
1 361240 adaptér hadice @ 6mm
2 361241 adaptér hadice @ 8mm

Diverse

1 2
Obr. Obj. &. Popis Obr. Obj. &. Popis
1 361084 saci/tlakova 2 361086 roh. Sroubeni 2
pfipojka
Obr. Obj. &. Pripojeni hadice Typ
SEKO Tlak Sani
1 361002 4x6mm 6x8mm
* 2 361015 4x6mm 6x8mm B
1 2 . 3
Obr. Obj. & Pfipojeni hadice Cerp. mnozstvi Typ
Sani Tlak
1 361217 4x6mm 4x6mm 0-3cm?® za zdvih DIB3E
2 361590 4x6mm 4x6mm 0-3cm? za zdvih DIB3E Obr. Obj. & Pipojeni hadice Typ
3 361594 4x6mm 4x6mm 0-3cm? za zdvih DIB3E Tlak Sani
1 361033 6x8mm 1/4“1G -
2 361370 4x6mm 4x6mm
3 361769 g6mm @6mm
Nahradni dily pro davkovace rizné
2 &
1 2 3 4
Obr. Obj. &. Pfipojeni hadice Cerp. mnozstvi Typ
Sani Tlak Obr. Obj. &. Popis Pro typ davkovace
1 361038 4x6mm  4xémm  0-5cm? za zdvih DIB5E 1 361307 membrana D
2 361364 - 4x6mm  0-5cm? za zdvih DIB5E 2 510297 membrana A
3 361132 membrana B
Nahradni dily pro davkovage SEKO 4 510298 hubicovy ventil AB
(]
0
© >
2 e
L - o 1 2 3 -y 5
>
= K 2 3 4
[a] Obr. Obj. &. Popis Pro typ davkOvace
Obr. Obj. &. Popis Pro davkovat 1 510847 tésnéni A
1 361301 pfipojeni hadice DIB3E/DIB5SE 2 510870 drzak filtru A
2 361302 pouzdro ventilu DIB3E/DIB5E 3 510916 filtr A
3 361481 hubicovy ventil DIB3E/DIB5E 4 510338 pfevle¢na matice A
4 361304 O-krouzek DIB3E/DIB5SE 5 510299 adaptér hadice A
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Pol.  Obj.&.

Pripojeni hadice
Tlak Sani

1 361731 8mm 4mm

Davkovace s pomocnym tlakem

LANG

Davkovace N8

=
1 2
Obr. Obj. &. Pouziti Pfipojeni hadice Typ
Sani Tlak Zpétny tlak
1 361011  oplach 8mm 4x6mm  8mm N84
2 361012  myti 8mm 8mm 8mm N83
Nahradni dily
1 2
Obr.  Obj.é&. Poutiti Typ
1 361138 tlakova pfipojka N84
2 361139 saci pfipojka N83

SEKO

Déavkovace pro oplach. prostfedky

Obr. Obj. &. Popis Pro davkovac
1 361305 podlozka ventilu DIB3P/DIB5P
2 361306 membrana DIB3P
3 361307 membrana DIB5P
Prislusenstvi
1 2
Obr. Obj. &. Popis
1 361240 adaptér hadice 8 6mm
2 361241 adaptér hadice 8 8mm
GERMAC
Typ 1000
A =ﬁ Sroubeni trubky @ 6mm
B * $roubeni hadice 4x6mm
1 C ﬁ'_.- pfipojeni hadice @ 8mm
Obr. Obj. &. Zpétna kulicka pruzina Typ
1A 361485 CrNi ocel 1mm VNR/A
1A 361016 teflon 1mm VNR/A1
1A 361520 teflon 1,2mm VNR/A2
1B 361017 teflon 1mm VNR/U2
1B 361529 teflon 1,2mm VNR/U2
1C 361528 teflon 1mm VNR/D

Sroubeni trubky @ 6mm

A S
{ B * $roubeni hadice 4x6mm
1

Obr. Obj. &. Zpétna kulicka pruzina Typ
1A 361519 teflon 1mm VNR/A3
1B 361486 teflon 1mm VNR/U3
Obr.  Obj. & Pripojeni hadice Cerp. Typ
Sani Tlak Zpétny tlak mnozstvi
1 361218  4x6mm  4x6mm  10mm 0-3cm*  DIB3P Typ 2000
za zdvih A =ﬁ Sroubeni trubky @ 6mm
2 361039  4x6mm 4x6mm  10mm 0-5cm? DIB5P
za zdvih
B * $roubeni hadice 4x6mm
- 1 C ﬁ'_‘ pipojeni hadice # 8mm
’ Obr. Obj. &. Zpétna kulicka pruzina Typ
2 b( 3 4 o
1A 361531 CrNi ocel 1mm VNR/A
Obr. Obj. & Popis Pro davkovag 1A 361532 teflon 1mm VNR/A1
1 361301 pfipojeni hadice DIB3P/DIB5P 1A 361533 teflon 1,2mm VNR/A2
2 361302 pouzdro ventilu DIB3P/DIB5P 1B 361537 teflon 1mm VNR/U1
3 361481 hubicovy ventil DIB3P/DIB5P 1B 361548 teflon 1,2mm VNR/U2
4 361304 O-krouzek DIB3P/DIB5P 1C 361547 teflon 1mm VNR/D1
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Davkovace

e

Sroubeni trubky @ 6mm

Sroubeni hadice 4x6mm

pfipojeni hadice @ 8mm

HOONVED

Obr. Obj. &. Zpétna kulicka Pruzina (mm) Typ
1A 361534 teflon 1 VNR/A3 \
1B 361535 teflon 1 VNR/U3 5 4
1C 361536 teflon 1 VNR/D3
Obr. Obj. ¢. Pouziti Piipojeni hadice
Sani Tlak Zpétny tlak
Typ 2001 A == &roubeni trubky @ 6mm
1 361010 oplach 4mm 4x6mm  10mm
B * Sroubeni hadice 4x6mm 2 361387 oplach 4mm 8mm 10mm
3 361383 hubicovy ventil - - -
1 C ﬁ_q pfipojeni hadice 8 8mm 4 361384 membrana - - -
Obr. Obj. &. Zpétna kulicka Pruzina (mm) Typ I M E
1A 361538 CrNi ocel 1 VNR/A
1A 361539 teflon 1 VNR/A1
1A 361540 teflon 1,2 VNR/A2
1B 361541 teflon 1 VNR/U1 1 2
1B 361542 teflon 1,2 VNR/U2 Obr.  Obj.é. Poutiti Pfipojeni hadice (mm)
1C 361543 teflon 1 VNR/D1 Sani Tak Zpétny tlak
1 361018 oplach 6 6 18
A =ﬁ $roubeni trubky @ 6mm 2 361054 oplach 6 6 10
; Nahradni dily
B * &roubeni hadice 4x6mm
C ﬂ- pfipojeni hadice # 8mm
1 2
Obr. Obj. &. Zpétna kulicka Pruzina (mm) Typ
1A 361544 teflon 1 VNR/A3 Qbr. Obj. &. Popis Qbr. Obj. &. Popis
2B 361545 teflon 1 VNR/U3 1 361348 hubicovy ventil 2 361308 membrana
3C 361546 teflon 1 VNR/D3 RANCILIO

Nahradni dily pro GERMAC 1000/2000/2001

‘ ° 1* 2‘% 3% 4‘

Obr. Obj. &. Popis

1 361550 saci ventil pro hadici 4x6mm Obr.  Obj.¢&. Pouziti Pripojeni hadice

2 361700 rohové pfipojeni pro hadici 4x6mm Sl Tlak Zpétny tlak
3 361701 hadicova vsuvka M10x1, # 7,5mm 1 36147 oplach g4mm 14" g 10mm
4 361702 hadicova vsuvka pro hadici 4x6mm 2 361323 oplach g4mm g 8mm g 10mm
5 361703 roubeni M10x1 pro Rohr CU 4x1mm 3 361426 zpétny ventil - - -

4 361349 membrana - - -
' J;J,- ) ELETTROBAR
- LH“-A“
4 &) -
1 2 3 4 5 6 S
Obr.  Obj.&. Popis
I &
1 361704 hadicova vsuvka M12x1, @ 11mm 4 —
W .

2 361705 tésnéni pro hadicinippel M12x1 1 fix 2 3

3 510298 hubicovy ventil

4 361551 pruzina 1mm QObr. Obj. &. Popis Obr. Obj. &. Popis

4 361552 pruzina 1,2mm 1 361362 davkovac 3 510298  hubicovy ventil
5 510296 membrana (silikon) 2 361363 membrana

6 361553 membrana (EPDM)
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Obr. Obj. €. Pouziti Pripojeni hadice
Sani Tlak Zpétny tlak
1 361744 oplach 4mm 8mm 10mm

Prislusenstvi davkovacu

Saci lancety
N
Pol. Obj. . L (mm) Délkakab.  Kontakt pfi prazdném Pripojeni hadice
(mm) zasobniku
1 361581 345 1500 NO 6x8mm
2 361582 345 1500 NC 6x8mm
3 361262 445 1500 NO 6x8mm
4 361583 445 1500 NC 6x8mm
5 361584 545 1500 NO 6x8mm
6 361585 545 1500 NC 6x8mm

Trubka @ 32mm
]
a7 I

QObr. Obj. &. L (mm) Délka kab.  Kontakt pii prazdném Pripojeni hadice
(mm) zasobniku
1 361115 530 bez bez 6x8mm
1 361116 530 4500 NO 6x8mm
1 361120 790 bez bez 6x8mm
1 361121 790 4500 NO 6x8mm
2 361117 upevneéni saci lancety

Trubka @ 21mm

| L | l* 0
1 // 7/ 2
Obr. Obj. &. L (mm) Délkakab.  Kontakt pfi prazdném Pripojeni hadice
(mm) zasobniku
1 361164 500 bez bez 6x8mm
1 361165 500 2500 NC 6x8mm

2 361166 upevnéni saci lancety

Trubka @ 17mm

) ) g
S, ey
Pol. Obj. &. L (mm) Délkakab.  Kontakt pii prazdném Pripojeni hadice
(mm) zasobniku

1 361368 400 1500 NO 6x8mm

Obr. Obj. &. Pripojeni hadice

1 361413 6x9mm
1 361412 455 4x6mm
2 361118 440 4x6mm
Obr. Obj. ¢. Pripojeni Popis
1 361148 230V AC prazdné hlasici zafizeni
2 350050 230V AC bzucak
Filtr nadrze
1 2 3
Obr. Obj. &. @ pro hadici Obr. Obj. &. @ pro hadici
1 513043 4mm 3 361062 4mm
2 361251  4mm
Filtr nadrZe se zavazim
1 . , 4.
Obr. Obj. &. o pro hadici Obr. Obj. &. 9 pro hadici
1 361141  4x6mm 3 361462  4x6mm
2 361230 4x6mm 4 361728  4x6mm

Filtr nadrze se zavazim a zpétnym ventilem

L 3 Y, Y

Obr. Obj. &. o pro hadici Typ
1 361231 4x6 hubicovy ventil
2 361058 4x6 hubicovy ventil
3 361106 4x6 hubicovy ventil
4 361411 6x8 hubicovy ventil
5 361066 4x6 kulovy ventil

Vanové vtoky plastové

1 2
Obr. Obj. &. o pro hadici Zavit
1 361057 4x6 M10
2 361105 4x6 M10
3 508301 4x6 M9x1,5
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as oA

Obr, Obj. &. St A Pripojeni -
1 361492 12mm 8mm
2 519217 12mm 9mm
3 516082 12mm 7mm
4 361189 12mm 1/8"

Davkovace

PRY. 2

Obr. Obj. &. Popis Pfipojeni (mm)
Str.A Str.B
1 512093 T-kus 12 4
2 361083 prevleéna matice
3 508123 T-kus 13 5
4 508116 prevleéna matice

f\/anové vtoky CrNi ocel
ﬁd\ 2 ® 3
Obr. Obj. &. Pro hadici g (mm) @ mont. (mm)
1 361270 4 12
2 361416 6 12
3 361656 4 10
4 361677 5 10
5 361730 4/5 10
Zpétné ventily
2 3 4 5
Obr. Obj. & Pfipojeni
Str.A Str.B
1 361147 4x6mm 1/8*
2 361488 4x6mm 1/8*
3 361678 5x1,5mm 1/8*
4 508326 4x6mm M10x1
5 361489 6mm 4x6mm
LY
\F “a
e !
1 2 AN

Plastova Sroubeni

oeN o & O\

Obr.  Obj.& Pripojent (mm) Obr.  Obj.& Pripojen (mm)
Obr. Obj. ¢. Pripojeni Str.A  Str.B StrA St.B
Str.A Str. B
1 361000 4x6 M10x1 3 361095 6x8  6x8
1 361578 6mm 4x6mm 1 361091 6x8 M10x1 4 361009 4 M10x1
2 361104 4x6mm 4x6mm 2 361092  4x6 M10x1 4 361100 6 M10x1
3 861729 4mm 114" wnitini 2 361093  6x8 M10x1 5 361101 4 M10x1
4 361732 4mm 1/4“ vnitfni/4mm/8mm 3 361094 4x6 4x6 5 361102 6 M10x1
T-kusy se zp&tnym ventilem 3 361006 46 68
A
‘ ‘ 1 ‘ ‘ 2 ‘ 3
A j 1 o
1 ﬁ‘ 2 Obr. Obj. &. Pripojeni
B Str. A Str.B
Obr. Obj. &. Pripojeni
St . 1 361240 6mm M10x1
2 361241 8mm M10x1
1 361103 10 4%6
361493 6 a8mm 1/8¢
2 361415 13 4x6
T-kusy bez zpétného ventilu
1 2 3 4 5 Obr. Obj. &. Pripojeni (mm)
Str.A Str.B
Obr. Obj. &. Pfipojeni (mm)
Sy Sl 1 361494 4 4
1 361107 10 %6 1 361495 6 6
2 505086 10 4 1 361496 8 8
3 510843 10 6 2 361497 4 6
4 361490 10 8 2 361498 4 8
5 361491 12 6 3 361499 6 8
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Sroubeni mosaz ponikl. Hadice (PVC)
=Y
LS 4
1 - 2
transparentni modra
Obr. Obj. &. Obr. Obj. &. Velikost Baleni Obr. Obj. &. Velikost Baleni
Str.A Str. B (mm) (mm)
1 361170 4x6mm 1/8* 1 520090 4x6 2m 1 520279  6x9 2m
1 361171 4Ax6mm 1/4° 1 520026 4x6 10m 1 520029 6x9 10m
1 361172 ax6mm 3/8" 1 570026 4x6 100m 1 570029  6x9 100m
1 361500 6x8mm 1/8" 1 520027 4x7 10m 1 520022  8x12 10m
1 361501 6x8mm 1/4 1 570027 4x7 100m 1 570022  8x12 100m
1 361502 6x8mm 3/8¢ 1 520380 5x7 2m 2 520383  4x6 2m
2 361173 4x6mm 1/8¢ 1 520046  5x7 10m 2 520384  4x6 10m
2 361174 4x6mm 1/4* 1 570046 5x7 100m 2 520381 5x8 2m
2 361175 4x6mm 3/8° 1 520278 6x8 2m 2 520382  5x8 10m
2 361503 6x8mm 1/8* 1 520028 6x8 10m 2 570381 5x8 100m
2 361504 6x8mm 1/4* 1 570028 6x8 100m
2 361505 6x8mm 3/8" Hadice PA (ny|on)
3 361178 4x6mm 1/8*
3 361179 4x6mm 1/4 T,
3 361506 6x8mm 1/8* Ui
3 361507 6x8mm 1/4*
Pol. Obj. &. Velikost Baleni Pol. Obj. &. Velikost Baleni
Prichozi $roubeni mosaz ponikl. 1 520091 4x6mm  2m 4 520252 6x8mm  5m
2 520031 4x6mm 5m 5 520253 6x8mm 50m
3 520251 4x6mm 50m
Hadice PVC-tkanina
2 3 )
se zpétnym ventilem
Obr. Obj. &
Str.A Str.B
1 361176 4x6mm 4x6mm
1 361508 6x8mm 6x8mm
2 361177 Ax6mm Ax6mm Pol. Obj. & Velikost Baleni Pol. Obj. €. Velikost Baleni
5 361509 6x8mm 6x8mm 1 520018 4x10mm  5m 3 520019 6x12mm 5m
3 361104 Ax6mm Ax6mm 2 570018 4x10mm  50m 4 570020 6x12mm  50m
: 2::2 :ﬁ::: 222: Hadice pro hadicova ¢erpadla (silikon)
5 361181 matka 1/8¢
5 361182 matka 1/4*
5 361183 matka 3/8" Pol. Obj. & :Ieik)ost Baleni Pol. Obj. ¢. Velikost (mm)  Baleni
mm
Elektrody pro regulaci vodivosti 1 361601 2,0x5,2 5m 6 361606 4,0x7,0 5m
2 361602 2,5x5,7 5m 7 361607 4,0x7,2 5m
] 3 361603 3,0x5,0 5m 8 361608 4,0x8,0 5m
.'rz % zﬁ‘ f\ '. 4 361604 3,060  5m 9 361609 5,0x80  5m
1‘ 2UF 3 WA 5 6
5 361605 3,0x7,0 5m 10 361610 5,0x9,0 5m
Obr.  Obj.&  gmont. Obj.&  emont. Hadice pro hadicova ¢erpadla (santopren) o
1 361068 12mm 361669 17mm =
2 361579 17mm 361149 21mm - e é
3 361274 17mm 361414  22mm ~;
Pol. Obj. &. Velikost Baleni Pol. Obj. &. Velikost Baleni o
1 361631 2,4x5,6 5m 6 361636 4,0x8,0mm  5m
2 361632 3,0x5,0 5m 7 361637 5,0x8,0mm  5m
3 361633 3,2x6,4 5m 8 361638 6,0x9,0mm  5m
4 361634 4,0x6,0 5m 9 361639  6,0x10mm 5m
5 361635 4,0x7,0 5m 10 361640  7,0x10mm 5m
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M

ontazni sady

A

Pol. Obj. &. Popis

Obsah

2x PVC hadice 2m, 4x6mm
1x filtr nadrze

1x vanovy vtok

8k

Pol. Obj. ¢. Popis

Obsah

2x PVC hadice 2m, 6x9mm
1x filtr nadrze

1x vanovy vtok

1x elektroda

1 361142

myci sada 4x6mm

1 361512

myci sada 6x9mm

& YE

.

: Obsah
‘ n oo o 2x PVC hadice 2m, 6x9mm
1x filtr nadrze
1x vanovy vtok
Pol. Obj. &. Popis
1 361511 myci sada 6x9mm

18
LY

Pol. Obj. ¢. Popis

Obsah

PVC hadice 2m, 4x6mm
nylon, hadice 2m, 4x6mm
1x filtr nadrze

1x zpétny ventil

P AS

Pol. Obj. &. Popis

Obsah

2x PVC hadice 2m, 4x6mm
1x filtr nadrze

1x vanovy vtok

1x elektroda

1 361144

oplachova sada se zpétnym ventilem

1 361143

myci sada 4x6mm

Davkovace
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